
Tablet 10.1" fully rugged con Windows 11 Pro

TOUGHBOOK G2 mk3
Standard
Il TOUGHBOOK G2 è un tablet rugged di ultima generazione per i
professionisti sul campo. Offre i vantaggi delle tecnologie più recenti,
pur mantenendo un'ampia compatibilità con strumenti, sistemi e
applicazioni retrodatati. Il tutto concentrato in un dispositivo più
versatile, sicuro e, in definitiva, persino più semplice da utilizzare.

Key Features

Processore Intel  Core™ Ultra 5 135H (con tecnologia Intel
vPro )

Windows 11 Pro

LCD a colori da 10,1" a matrice attiva (TFT) 1920 x 1200
(WUXGA) con touchscreen capacitivo visibile alla luce del sole,
utilizzabile con i guanti (fino a 1.000 cd/m²), digitalizzatore
IP55

IP65 Resistente all'acqua e alla polvere ****, testato contro
per MIL-STD 810H ****

Lunga durata batteria fino a 15 ore (Mobile Mark™ 25) con
batteria extra

®
®



TOU G H BOOK G 2
mk 3 Standard

EVOLVERSI PER ADATTARSI 

Un'evoluzione del tablet Panasonic G1 e 20
con tastiera removibile, quest'ultimo tablet
con processore Intel® Core™ Ultra5 135U
(con tecnologia Intel vPro®) assicura
performance incredibili e viene spedito con
Windows 11 Pro. Ha inoltre una vasta
gamma di interfacce addizionali per
soddisfare le esigenze dei lavoratori. Con la
batteria a lunga durata e lo schermo visibile
in ambiente esterno, touchscreen abilitato
all'uso con guanti, è un compagno versatile
e robusto per i lavoratori sul campo.

Panasonic Connect GmbH, Mobile Solutions
Business Division, Hagenauer Straße 43,
65203 Wiesbaden, Germany

https://eu.connect.panasonic.com/it/
it/toughbook/toughbook-g2-
series/toughbook-g2-mk3-standard

Piattaforma di elaborazione mobile Processore Intel® Core™ Ultra5 135U (con tecnologia Intel vPro®)
Sistema operativo Windows 11 Pro
Memoria DDR5x da 16 GB (massimo 32 GB)
Chip grafico Intel  Graphics
Disco Fisso 512GB OPAL NVMe SSD (optional fino a 2TB)
LCD LCD a colori a matrice attiva (TFT) da 10,1" 1920 x 1200 (WUXGA) con touchscreen

capacitivo utilizzabile anche con guanti e leggibile sotto la luce del sole (fino a
1.000cd/m²), digitalizzatore IP55

Bluetooth™ 5.3 Classe 1
LAN senza fili Intel  Wi-Fi6E AX211
Banda larga mobile* 4G o 5G con supporto SIM/eSIM
GPS* U-Blox NEO-M9N Serie (non compatibile con modello 5G)
LAN IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Audio Supporto del sottosistema Intel® High Definition Audio, altoparlante stereo
Sicurezza TPM (compatibile con TCG V2.0), slot per blocco di sicurezza hardware integrato, webcam

compatibile con Windows Hello
Fotocamera anteriore 2 MP con otturatore IR / privacy (compatibile con Windows Hello)
Fotocamera posteriore 13mpixel con autofocus e LED flash
Espansione superiore Bay Area** Seriale, Lettore di codici a barre 2D, 2ª USB 2.0, 2ª LAN, Termica FLIR, Micro-SD
Area della baia di espansione
posteriore***

Smart Card Reader, HF-RFID (NFC) Reader, Fingerprint Reader

USB 3.2 Gen 1 di tipo A x1
Thunderbolt 4 x1
Porta LAN x1
Ingresso DC x1
Replicatore di porte x1
Connettore a doppia antenna x1
Alimentatore Ingresso: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/ 60 Hz, uscita: 15,6 V DC, 7,05 A
Batteria Standard: Li-ion 11,4 V, 4360 mAh (50 Whr), Esteso: Li-ion 10,8 V, 6300 mAh (68 Whr)
Durata della batteria Standard: Approx 11 hours (Mobile Mark™ 25)




Extended:  Approx 15 hours (Mobile Mark™ 25)

Risparmio energia Funzione standby, BIOS AXI, Hot swap opzionale
Dimensioni (LxAxP) 279 mm x 188 mm x 23,5 mm / 11,0" x 7,4" x1,0" (senza parti sporgenti)
Peso circa 1,19 kg/2,64 libbre
Resistenza alle cadute MIL-STD 810H, 180cm ****
Resistenza alla polvere IEC529 (JIS C0920) IP6x ****
Resistenza all'acqua IEC529 (JIS C0920) IPx5 ****
Temperatura MIL-STD 810H, da -29 °C a 60 °C ****
Configurazione standard FZ-G2mk3 Standard, 16GB RAM, 512GB SSD, pacco batterie standard, IP55 digitiser pen
Incluso nella scatola Alimentatore, cavo di alimentazione, panno per la pulizia del display e manuale utente

* Opzionale

** Unica opzione escludibile possibile nella Top Expansion Bay Area, End User sostituibile

*** Un'opzione esclusiva possibile nell'area della baia di espansione posteriore, sostituibile dall'utente finale

**** Testato da un laboratorio indipendente di terze parti secondo MIL-STD-810H e IEC 60529, sezioni 13.4, 13.6.2, 14.2.5 e 14.3


TOUGHBOOK G2: Settembre 2024 Intel.

I loghi Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside e vPro Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Microsoft® e
Windows® sono marchi registrati di Microsoft® Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi indicati sono marchi
registrati delle rispettive aziende. Tutti i diritti sono riservati. Tutte le condizioni di lavoro, i tempi e le numeriche riportate si riferiscono a
livelli ottimali o ideali e possono differire in base alle circostanze individuali e locali.
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